
 EMX-4008 - 8 channel breakout box for use with EMX-425x

      EMX-4008

8 channel breakout box for use with EMX-425x

  
    

  

    -  EMX-4251/EMX-4250 ile çalışmak üzere tasarlanmış
    -  8 kanallı (EMX-4008) ve 16 (EMX-4016) kanal varyantları mevcuttur
    -  LED Kanal Sağlık Göstergesi
    -  Sinyaller için BNC bağlantıları
    -  Harici Tetikleyici Konnektör
    -  Harici Kalibrasyon Giriş Konnektörü
    -  Monte edilebilir raf

  
    

EMX-4008 ve EMX-4016, EMX-425x kartları içine dönüştürücüler bağlamak için kolay ve hızlı bir seçenek sunar. Onlar çoğu sinyal tipleri için sağlam bir bağlantı sunan BNC bağlantıları sağlar. Buna ek olarak, break-out kutuları harici bir tetikleyici konektörü ve EMX-425x kartlarının kalibrasyonunu kolaylaştırmak için bir harici kalibrasyon girişi konnektörü sağlar. Bu break-out kutuları gerilim ölçümleri ve EMX-425x' den IEPE akımının güçlendirilmesi için tasarlanmasının yanı sıra IEPE destekler. Her iki break- out kutuları rafa monte edilebilir.

Her iki EMX-4008 ve EMX-4016 IEPE dönüştürücüler ile ilgili olası sorunları göstermek için kanal başına LED göstergeleri var. YEŞİL IEPE akımı üzerinde gösterir iken, KIRMIZI açık veya kısa devre olduğunu gösterir. Bu şekilde, kullanıcılar hızlı bir şekilde kurulum sırasında herhangi bir sorun tespit edebilir.

BOB' da her BNC konnektörü entegre-elektronik devre piezo-elektrik için (IEPE) dönüştürücülere güçlendirmek için 4.5 mA veya 9 mA programlanabilir uyarı akımını sağlayan EMX-4250' de değişen akım kaynağına bağımsız bağlanır. Akım kaynakları, her yazılım tarafından bağımsız olarak kontrol edilebilir.
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