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      PXIe-PCIe8381

Pcı Express (X8 Gen 2) Control Of Pxı Express, 3.2 Gb/S Practıcal Throughput

  
    

  

 

 

    -  PXI Express' in x8 PCI Express Gen 2 kontrolü
    -   3.2GB/s' ye kadar pratik sürekli veri
    -  Ortak PCIe denetleyicisi ile çoklu şasi desteği
    -  Hiçbir programlama gerektirmeyen yazılım şeffaf bağlantı
    -  PXIe-8384 kullanarak çoklu şasi sistemlerini oluşturma
    -  Şasi arasında eş düzeyde veri transferini destekler
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    -   3m' ye kadar kablolama

  
    

PXI Express denetleyicileri için MXI-Express, tüm PXI ve PXI Express  modülleri bilgisayar kendi içinde PCI panoları olarak göründüğü için  tamamen şeffaf, yüksek bant genişliği, kablolu PCI Express bağlantısı  bulunmaktadır. Denetleyici bir ana bilgisayara bir PXI Express şasi  bağlamak için bir x8 Gen 2 kablolu PCI Express bağlantısı kullanır. Bu  kit PC'de bir PXI Express şasinin yuva 1 bir PXI Express modülüne bir  kablolu PCI Express bakır kablo üzerinden bağlanan PCIe kartını içerir.

PXIe-8381, ek PXI Express şasi arayüz oluşturmak için bir CMX kasasının çevresel bir yuvası kullanılabilir. Eşdüzeyde veri aktarımı bu yapılandırmayı kullanılarak elde edilebilir. Örneğin, modüller bir kasadan başka anabilgisayar müdahalesi gerektirmeden veri akışı olabilir.
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