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    -  18Ghz DC
    -  Güç döngüleri sırasında Sürekli Sinyal Gerektiren Uygulamalar (örneğin uzay ve iletişim) için tasarlanmıştır
    -  4 adete kadar SM7001L başına kendinden sonlandırılan 1x6 18 GHz rölelerini kilitleme
    -  Mikrodalga Yapı Blokları VXIbus kart önden "Takılabilir" dir
    -  Anahtarlar Gerçek zamanlı Durum Dönüşleri için gösterge devresi dahil
    -  Zayıflatıcılar gibi ek 32 SPST Röle Harici Aygıtlar Sürücüsü için sağlanır
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SM7001L kapsamlı kontrol ve SMIPII ™ tarafından sağlanan özellikler  arabirimi sunan, SMIPII ™ ailesinin bir parçasıdır. Mikrodalga röle  teknolojisi yoğunluğu, modülerlik ve maliyet avantajlarını sunmak için  öncülük edilmiştir.

SM7001L ana ünitesi dört 18 GHz' e kadar kendini sonlandıran çok pozisyonlu mikrodalga röleleri ev sahipliği yapabilir. Bu tür zayıflatıcılar gibi ek RF/Mikrodalga bileşenlerini sürdürmek için, 32 SPST (kilitlemeden) röleleri de SM7001L başına sağlanmaktadır.

Her SP6T röle VXI arka paneline üzerinden doğrudan okunacak rölelerin durumunu izin veren, izole gösterge devresini içerir. Güç kesildikten sonra bile, bu röle konumunu belirlemek için kullanıcılarına izin verir.

SM7001L kolayca alternatif mikrodalga yapı bloklarını yerleştirip  değiştirebilir  ve SMIPII ™  ailesi boyunca bulunan aynı cihaz sürücüleri ve kontrol mantığı ile  kontrol edilir. Röle kombinasyonu geniş olduğundan, tüm yapılandırmalar  listelenmemiştir. 7374L röleleri, önden "takılabilir" dir onları kolayca düzeltilebilirlik  için değiştirilmesine izin verir. Entegrasyonu sırasında yapılandırmanın  büyümesi için ayrı olarak satın alınabilir.  
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