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      SMP1100

SMIP Single-Slot Base Unit (Holds Two Switch Modules)

  
    

  

 

 

    -  2 SMP anahtar modüllerine kadar tutar
    -  Anahtar modülleri esneklik ve yoğunluk için karıştırılır ve eşleştirilir
    -  Alanda sürdürülebilirlik ve yükseltmeleri için, tüm anahtar modülleri ön panelden çıkarılabilir
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SMP1100 - SMIP Single-Slot Base Unit (Holds Two Switch Modules)

RF frekans aralığına DC sinyal anahtarlama için ana üniteler SMP1100 tek-yuva ana birimi ve SMP1200 çift-yuva ana birimden oluşmaktadır. SMP1100 iki yüksek yoğunluklu anahtar modüllerine kadar barındırabilir ve SMP1200 altı yüksek yoğunluklu anahtar modüllerine kadar barındırılabilir.

Anahtar modülleri esneklik ve yoğunluk için karıştırılabilir ve eşleştirilebilir. Örneğin; tarayıcılar, çoklayıcılar, güç, genel amaçlı anahtarları ve RF kartları tüm çift-yuva VXIbus kartında yer alabilir. Ayrıca 1x768 tek-telli çoklayıcı çift-yuva VXIbus kartına (SMP1200) yerleştirilebilir.

Alanda sürdürülebilirlik ve yükseltmeleri için tüm anahtar modülleri ön panelden çıkarılabilir.

SMIPII ailesi şunları içerir:

Güç (2A' dan büyük anahtarlama)
Genel Amaçlı
Çoklayıcılar / Tarayıcılar
 Matrisler
 RF
Röle Sürücüleri, Yükler ve Dijital I/O

Anahtar sistemi yapılandırması kolay olmamıştır:
Adım 1:  SMP1100 tek-kapsamlı veya SMP1200 çift-kapsamlı ana ünite ile başlayın.
Adım 2: SMP1100 için ya da SMP1200 için altıya kadar iki anahtar modüllerine kadar seçin. Farklı anahtar modülleri karıştırılabilir ve eşleştirilmiş olabilir, SMP1100 / SMP1200 ile örneğin, RF, matrisler, güç, çoklayıcı ve genel amaçlı anahtarları olan bir arada karıştırılabilir. 
Adım 3:  Uygun çiftleşen konnektörlerini seçin. 
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