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20 SPST 16A Power Switch or 10 DPST 16A, VXI Power Switch

  
    

  

 

 

    -  Küçük kaplama alanında büyük anahtarlama kapasitesi
    -  Yüksek Arıza Gerilimi (açık kontaklar arasında 1000 Vrms)
    -  AC veya DC Güç Kaynakları ve Akım Kaynakları Anahtarlanması için ideal
    -  Acil Güvenlik Koşulları için güvenlikli ön panelleri kesme girişi
    -  Tek veya çift yuva VXI kart içindeki diğer SMP modülleri ile birleştirme
    -  20 SPST 16A y da 10 DPST 16A
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    -  250VAC, 125VDC
    -  300W, 2000VA
    -  20MHz' den fazla bant genişliği

  
    
SMP2001A ve SMP2002A 16A anahtar modülleri diğer VXI güç anahtarlama kartlarında bulunan bir 13A anahtarlama bariyerini kırmak için ilktir. 120 16A SPST veya 72 SPDT röleleri maksimum yoğunluk ya da esneklik için diğer SMIPII ™ kartları ile karıştırılması ve eşleştirilmesi için iki VXIbus kart yuvalarına yerleştirilebilir. Bazı uygulamalar şunlardır: AC hat güç anahtarlama, DC veya AC güç kaynakları anahtarlama, endüstriyel makineleri için kontrol veya sürüş rölesi (robotik, sayısal kontrol makineleri), otomotiv motor kontrolü ve selenoid anahtarlama.

VXIbus anasistem her zaman bu besleme hattı üzerinde yeterli akım yeteneğine sahip çünkü tüm röleler, VXIbus 5V besleme hattından 24V veya 12V besleme hatlarına karşı olarak sürdürülür. Bu modüller genellikle UUT veya arayüz güç anahtarından bu yana, bir güvenlik koşulu oluşursa otomatik olarak tüm röleleri açabilen ön panelde güvenlikli kesme giriş hattı sağlanır. Bu yaklaşım anında UUT veya arayüz tüm gücünü kaldırır.
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