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      VM3616A

16-channel, 16-bit DAC/Waveform Generator

  
    

  

 

 

    -  Yüksek hızda sinyal üretimi için cihaz başına 16 bağımsız 16-bit D/A dönüştürücüler
    -  Tek VXIbus C boyutu yuvası başına 48 adete kadar kanal
    -  ±20V ve ±10V cıkış aralıkları
    -  Dahili programlanabilir saati ile 100 kSa/s'ye kadar keyfi dalga üretimi
    -  FIFO modu yüksek hızda kesintisiz veri çıkışına izin verir
    -  Veri depolama ve tarama listeleri hız testi
    -  Kapsamlı tetikleme kapasitesi
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    -  SCPI uyumlu
    -  VXIplug&play sürücü

  
    

VM3616A 16 bit çözünürlük ile analog dönüştürücüler (DAC) bir dijital 8  bağımsız kanal sağlar. Her kanal bir çıkış amplifikatörü ile  birleştirilmiş bağımsız bir DAC oluşur. Statik çıkış işlemi ile  birlikte, VM3616A seçilen kanalı kabul eden ve sürekli veri akış çıkışı  bir FIFO modu sağlar. VM3616A ayrıca gelişmiş döngüyü ve sistem  kontrolörün müdahalesi olmadan karmaşık dalga şekilleri oluşturmak için  dallanmayı destekleyen keyfi dalga formu nesil (AWG) modunu sunar. Veri  kullanıcı tarafından sağlanan saat veya dahili programlanabilir  zamanlayıcıdan birini kullanarak cihazın dışında çalışabilir.

VM3616A, birden fazla düşük frekanslı sinyalleri oluşturulması gereken otomotiv ve medikal uygulamalar için ideal ve C boyutu VXIbus modülü, tek genişliği 48 kanala kadar sunan VXIbus platformunda keyfi dalga jeneratörü en yüksek yoğunlukludur.

Bu modül araçlarının VMIP ™ ailesinin bir parçasıdır ve tam VMIP ™  yeteneklerini kullanan bir yüksek yoğunluklu VXIbus cihazı oluşturmak  için en fazla iki diğer modül ile birleştirilebilir.
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