
FCO730 - Üretim Hattı Kaçak Dedektörü

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız  

  

  

Furness Controls FCO730 kaçak algılama uygulamaları için maliyetli ve esnek çözüm sunuyor.
Kompakt boyutu sayesinde, FCO730 içine çoklu test kafaları gerekebilir otomatik birleştirme
fikstürleri üst montaj tezgah ya da entegrasyon idealdir. FCO730 Furness Controls
enstrümantasyon doğruluğu, güvenilirliği ve kalitesini hala korurken no-frills yaklaşım sunan,
çok kafalı kurulumları için uygun maliyetli bir alternatiftir.

Tek veya 50 test varyantı mevcut
Tek bir test modeli, tek basınç ve sabit test şartı gerekliliğinden belirli ürünlerin test edilmesi için
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işlevsellik sunuyor. Daha fazla esneklik gerektiğinde ya da birden fazla ürün test edildiğinde
gelişmiş 50 test varyantı mevcuttur. BCD I / O, PLC ya da PC üzerinden FCO730 esnek değil
ama düşük maliyetiyle 50 farklı ürün seçilmesini sağlar.

Çoklu test yöntemleri
Standart kaçak testi ile birlikte, FCO730 da tıkanıklıklar, büyük kaçaklar için ve bir "Dump" testi
olarak sızdırmaz bileşen testi test etmek için kullanılır. Jig gecikmesi, yeniden doldurma ve basit
dizi seçenekleriyle de pazardaki en uyumlu araçlarından biri FCO730’ dur.

Kullanıcı tarafından programlanabilir girişler ve çıkışlar
FCO730 çok yönlülüğü elektrik ve pnömatik giriş ve çıkışların katılımıyla daha da geliştirildi.
Programlanabilir fonksiyonlar çıkışların ek maliyet olmadan esneklik sunan alternatif
fonksiyonları atayarak bir numara  içerir.

Arkadan aydınlatmalı mavi ekran
Ekranın gereksinimi basit geliyor ama gerçekte cihazın önemli bir özelliğidir. Kullanıcı arayüzü
gibi, sadece net ve okunması kolay olmalı, ama görüş açısı cihaz kullanışsız yerlerde monte
edildiğinde ayarlanmalıdır. FCO730 farklı ışık koşullarında net, parlak ve okunması kolay
ekranını sunan Mavi Arkadan aydınlatmalı modülü ile donatılmıştır.
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