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  Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız  

        EX100 SERİSİ VERİ TOPLAMA CİHAZI
EX1000A * EX1000A-TC * EX1016A * EX1032A * EX1048A * EX10SC   
    

  

Kompakt (1U), hassas veri toplama cihazı
 LXI Class A LAN bağlantısı
 Doğruluk ve performansı artıran entegre sinyal koşullama
 Termokupl, voltaj, RTD, termistörs, frekans, gerilim ve basınç kanal başına kolayca entegre edilebilir.
 Kablo üzerinde dağılmış, senkronize ölçümler
 Ayarlanabilir yapısı sayesinde yüzlerce kanal eklenebilir.
 Kontrol ve görüntüleme için web tabanlı erişim
 Kolaylaştırılmış kurulum, veri görüntüleme ve kontrol için DAC Express yazılımı  
      

  

        EX1200 SERİSİ VERİ TOPLAMA CİHAZLARI   
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Çok Kanallı Termokupl, RTD ve NTC Ölçümü

  Değiştirilebilir kasa yapısı sayesinde kanal çıkış sayılarını artırma imkanı sunar. Tüm termokupl tipleri, RTD'ler ve termistöler ile uyum sağlar. Analog and dijital plug-in modülleri dış cihazların kapasitelerinin kontrol edilmesini sağlar. Çoklu kalibrasyon sayesinde geniş sıcaklık aralıkları karşısında daha doğru veriler elde edilir. LXI Class A bağlantı arayüzü platformun demode olmasını engeller ve maliyeti düşürür. IEEE-1588 kullanılarak senkronize ölçümler yapılabilir. DAC Express "Set Up and Run" yazılımı veri toplama ve analiz işlemlerini kolaylaştırır. Web-tabanlı cihaz görüntüleme ve kontrol sayesinde dünyanın her yerinden, anında kontrol sağlar.                  Agilent 34970 ve 34970A Veri Toplama Cihazları      

  11 farklı giriş sinyalinin ölçümünü ve dönüşümünü yapar: termokupl, RTD  ve termistör ile sıcaklık ölçümü, dc/ac voltları; 2- and 4-kablolu  resistans; frekans ve periyot; dc/ac akım Bilgisayara kolay bağlantı yapılabilmesi için Gigabit LAN, USB, GPIB ya da RS-232 IO opsiyonları Nokta görüntüleme ve kontrol (34972A) için Grafik Web arayüz Bağımsız uygulamalar için verilerin kaydedileceği/kopyalanacağı USB flash sürücü desteği (34972A) Testleri konfigüre etmek ve kontrolünü yapmak, sonuçları görüntülemek  ve sonraki uygulamalr için veri kaydetmeyi sağlayan BenchLink Data  Logger Yazılımı içerirler.                  TTI-7: 0.01 Doğrulukla PRT ve Termokupl İndikatörü       

  TTI-7 Plus platin resistanslı termometre ve termokupllar için çok  fonksiyonlu, yüksek doğruluklu dijital termoemtredir. 20 PRT proba kadar  kalibrasyon datası saklayarak laboratuvar kullanıcılarına Thermal EMF  hataları ve Istıma Hatalarından kaçınmak için kolaylık sağlar. Sağlam  aluminyum muhafaza kabı, iç batarya ve güç sağlayıcısı ile portatif  olarak, dikkat gerektiren saha uygulamalarında rahatça kullanılabilir. 10 giriş kanalına kadar çoğaltılabilir. 20 ve 100 ohm'luk resistans termometrelerini kabul edebilir. 400 ölçüme data saklayabilen iç veri toplama sistemi bulunur. 10 saate kadar ömürlü batarya                  TTI-22   0.001 Doğrulukla Çift  kanallı SPRT/PRT İndikatörü       

  TTI-22 Yüksek Doğruluklu Termometre ile düşük fiyata endüstriyel ve  ikinci derece resistans termometrelerinin ölçümlerini alabilirsinizç Doğruluk: 0.001°C, 1mK Kalibrasyon tarihine göre uyarı verme özelliliği        
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