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  Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız  

        LS Mobil İnfrared Termometre  
    

  
Yüksek hassasiyetli, kompakt mobil infrared termometre.
 Ölçüm aralığı -35 ile 900 °C
 Min spot boyutu:1 mm 
 Optik:75:1
 Termokupul girişi
 Opsiyonel dijital arayüzler:USB
 Çok fonksiyonlu gösterge  
      

  

        MS Mobil İnfrared Termometre  
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Infrared Termometreler

Alman kalitesi ile tasarlanmış, küçük, taşıması kolay sağlam pirometre.
 Lazer pointer.
 Ölçüm aralığı -32 ile 760 °C
 Min spot boyutu: 13 mm 
 Optik: 40:1
 Emisyon Katsayısı ayarı
 Alt-Üst limit sesli uyarısı
  
      

  

        CT Glass Infrared Termometre
  
    

  
CT Glass serisi yüksek performanslı, lazer pointerli, programlanabilir, infrared sıcaklık sensörü
 Düz cam sıcaklık ölçümünde, şişe sıcaklık ölçümlerinde, cam işleme  makinalarında ve solar panellerde kullanılabilen infrared sıcaklık  sensörüdür
 Ölçüm aralığı 100 ile 1650 °C
 Min spot boyutu: 1 mm (CTL-SF70H)
 Opsiyonel dijital arayüzler: USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet
 Ölçüm kafası boyutları: M48 x 1.5 , 100 mm uzunluk.

  
      

  

        CT Lazer 1M-2M Infrared Termometre  
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Infrared Termometreler

  CT 1M/2M serisi yüksek performanslı, lazer pointerli, programlanabilir, infrared sıcaklık sensörü Yüksek sıcaklıklı metal ve seramik sektörü uygulamaları için rakipsiz çözüm. Ölçüm aralığı: 250 ile 1800 °C Dalga boyu: 1,0-1,6 µm Min spot boyutu: 0,45 mm Opsiyonel dijital arayüzler: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Ölçüm kafası boyutları: M48 x 1.5 , 100 mm uzunluk.                  CT Glass Infrared Termometre      

  Micro-Epsilon CT Lazer Yüksek performanslı, lazer işaretçili, programlanabilir, infrared sıcaklık sensörü Ölçüm aralığı:  -40 ile 975 °C Dalga boyu: 8-14 µm Min spot boyutu: 0.9 mm Optik: 75:1 ( CTL-LT75, CTL-SF75) Cevap süresi: 120 ms(CT fast modeli için 9 ms) Opsiyonel röle çıkışları Opsiyonel dijital arayüzler: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Ölçüm kafası boyutları: M48 x 1.5 , 100 mm uzunluk.        
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