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  Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız  

        Minyatür Yatay Panel Setleri   
    

  
Uygulama: Kontrol odalarına, test standlarına, laboratuara, pilot fabrikalara PMI standart panel girişleriyle monte edilebilirler.

 Korozyona karşı eloksallı alüminyum ön panel
 Çizilmeye karşı koruma
 Profesyonel görünüm için paslanmaz çelik bar ve pirinç nikel kaplama vidalar
 Montajlama yapısı sayesinde panellerin yerinden oynaması mümkün değildir.  
      

  

        Standart Yatay Panel Setleri   
    

  
Uygulama: Kontrol odalarına, test standlarına, laboratuarlara, pilot fabrikalara PSI standart panel girişleriyle monte edilebilirler.

 Korozyona karşı eloksallı alüminyum ön panel
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Paneller

 Çizilmeye karşı koruma
 Profesyonel görünüm için paslanmaz çelik bar ve pirinç nikel kaplama vidalar
 Montajlama yapısı sayesinde panellerin yerinden oynaması mümkün değildir.
  
      

  

        Dikey Standart Panel Setleri
  
    

  
Uygulama: Kontrol odalarına, test standlarına, laboratuarlara, pilot fabrikalara PSI standart panel girişleriyle monte edilebilirler.

 Korozyona karşı eloksallı alüminyum ön panel
 Çizilmeye karşı koruma
 Profesyonel görünüm için paslanmaz çelik bar ve pirinç nikel kaplama vidalar
 Montajlama yapısı sayesinde panellerin yerinden oynaması mümkün değildir.
 Montajlama sonrasında giriş kısmındaki açılı vidalar kablolama işlemine yarar.
 1-6 devre versiyonu ile kullanılabilir.

  
      

  

        Yatay Minyatür Panel   
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SICAKLIK/files/Standard-Panel-Set-Vertical.pdf
SICAKLIK/files/Miniature-Panel-Horizontal.pdf


Paneller

  
Uygulama: Kontrol odalarında, test standlarında, laboratuarlarda,  pilot fabrikalarında kullanılan termokupl ve RTD devreleri için panel  montajı imkanı sunar.

 Korozyona karşı eloksallı alüminyum ön panel
 Çizilmeye karşı koruma
 Profesyonel görünüm için paslanmaz çelik bar ve pirinç nikel kaplama vidalar
 Montajlama yapısı sayesinde panellerin yerinden oynaması mümkün değildir.
 Montajlama sonrasında giriş kısmındaki açılı vidalar kablolama işlemine  yarar. Bu özellik bir tek giriş ya da daha fazlası için tüm panelin  sökülmesini engeller.
 1, 6, 12, 18 ve 24 devre versiyonu ile kullanılabilir.
 Kolay temizlik için düz yüzey  
      

  

        Yatay Standart Panel   
    

  
Uygulama: Kontrol odalarında, test standlarında, laboratuarlarda,  pilot fabrikalarda kullanılan termokupl ve RTD devreleri için panel  montajı imkanı sunar.

 Bu panel, PSI standart panel girişleri ile donatılmış BM-20.059-x panel setlerinden oluşmaktadır.

  
      

  

        Dikey Standard Panel
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SICAKLIK/files/Standard-Panel-Horizontal.pdf
SICAKLIK/files/Standard-Panel-Vertical.pdf


Paneller

  Uygulama: Kontrol odalarında, test standlarında, laboratuarlarda,  pilot fabrikalarda kullanılan termokupl ve RTD devreleri için panel  montajı imkanı sunar. Korozyona karşı eloksallı alüminyum ön panel Çizilmeye karşı koruma Profesyonel görünüm için paslanmaz çelik bar ve pirinç nikel kaplama vidalar Montajlama yapısı sayesinde panellerin yerinden oynaması mümkün değildir. Montajlama sonrasında giriş kısmındaki açılı vidalar kablolama işlemine  yarar. Bu özellik bir tek giriş ya da daha fazlası için tüm panelin  sökülmesini engeller. 1,6 devre versiyonu ile kullanılabilir. Kolay temizlik için düz yüzey                  Yüksek Sıcaklık, Dikey Standart Panel      

  Uygulama: Kontrol odalarında, test standlarında, laboratuarlarda,  pilot fabrikalarda kullanılan termokupl ve RTD devreleri için panel  montajı imkanı sunar. Korozyona karşı paslanmaz çelik ön panel Panel girişlerini adapte etmek için paslanmaz çelik engeller bulundurur. Montajlama yapısı sayesinde panellerin yerinden oynaması mümkün değildir. Montajlama sonrasında giriş kısmındaki açılı vidalar kablolama işlemine  yarar. Bu özellik bir tek giriş ya da daha fazlası için tüm panelin  sökülmesini engeller.                  3 Pimli, Yüksek Sıcaklık Dikey Standart Panel      

  Uygulama: Kontrol odalarında, test standlarında, laboratuarlarda,  pilot fabrikalarda kullanılan termokupl ve RTD devreleri için panel  montajı imkanı sunar. Korozyona karşı paslanmaz çelik ön panel Panel girişlerini adapte etmek için paslanmaz çelik engeller Montajlama yapısı sayesinde panellerin yerinden oynaması mümkün değildir. Montajlama sonrasında giriş kısmındaki açılı vidalar kablolama işlemine  yarar. Bu özellik bir tek giriş ya da daha fazlası için tüm panelin  sökülmesini engeller.        
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