
EX1200-5002 - 32-Channel, 300 V/2 A, Form C (SPDT) Switch

      EX1200-5002

32-Channel, 300 V/2 A, Form C (SPDT) Switch

  
    

  

 

    -  Uygulamaya özel yapılandırmalar oluşturmak için karıştırılmış ve eşleştirilmiş olabilir
    -  300V (AC / DC) veya 2A' ya kadar genel amaçlı anahtarlama için ideal
    -  Güç veya topraktan birine (Form C) ortak bir nokta geçmek için kullanılabilir
    -  Esnek anahtar tasarımı için harici kabloları kullanarak birbirine bağlama
    -  Yapılandırma yazılımı kullanımı kolay basitleştirilmiş programlama için uçtan uca yolu düzeyinde anahtarlamayı kolaylaştırır

  
    
EX1200-5002 (80 kanallı), genel amaçlı 2A SPST anahtar modülleri  tasarlanmış veya ayrı röle testi (UUT) kapsamında birimler için rota  sinyallerini kulanan veya kullanıcı tanımlı yapılandırmaları oluşturmak  için haricen birleştirilebilir sistemler yüksek yoğunlukludur. Bu röleler genellikle test adaptörleri farklı kablolama ile yeniden yapılandırılabilir karmaşık sinyal dağıtım ağları oluşturmak için kullanılır. Örneğin, bir EX1200-5002 modülünde üç röle bir SP4T ağaç olarak konfigüre edilebilir ve yedi röle bir SP8T ağaç olarak yapılandırılabilir. 192 ayrı SPDT veya 480 SPST röleleri tam bir raf anasistemde yer alır.
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