
EX1200-5004 - 32 Channel, 5 A, Form C (SPDT) Switch

      EX1200-5004

32 Channel, 5 A, Form C (SPDT) Switch

  
    

  

 

    -  5A' ya kadar genel amaçlı sinyaller anahtarlama için ideal
    -  Güvenilir kesme kuvvetleri röleleri harici hata durumunun söz konusu olduğunda açar
    -  İntegral koruma gürültüyü ve bitişik kanallar/modüller arasında karışmayı azaltır
    -  1U tam raf anasistemde 192 ayrı SPDT röleleri
    -  IVI anahtar uyumlu sürücüler yolu seviye komutları programlamayı kolaylaştırmak için olanak tanır

  
    
EX1200-5004 süreç denetimi, cihaz geçme/kalma testi ve açma/kapama kontrolü gibi anahtarlama uygulamaları için tasarlanmış yüksek yoğunluklu 5A anahtarı modülüdür. 192 ayrı SPDT röleleri maksimum yoğunluk için bir 1U tam raf anasistemde yer alabilir. EX1200-5004 genellikle test veya arayüz panelin altında cihaza güç anahtarlaması için kullanılır, EX1200 sistemi genel amaçlı dijital I/O sağlanan güvenilir kesme sinyaline cevap verecektir. Bu modül programlanarak güvenilir girişine 'dinleyici' olarak, tüm röleler otomatik olarak açılır anında harici hata koşulu durumunda UUT veya arayüzden gücü kaldırmak için zorlayabilir.
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