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      SM7100-26

4x4 20 GHz Non-Blocking Matrix, VXI Switch Module

  
    

  

 

 

    -  20GHz bant genişliği DC
    -  Tam 4 x 4 matris
    -  Sadece iki VXIbus kart yuvası
    -  Yaklaşık olarak 5 lbs
    -  Minyatür mikrodalga röleleri kullanır
    -  Diğer matris yapılandırmaları mevcut
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SM7100-26 - 4x4 20 GHz Non-Blocking Matrix, VXI Switch Module

  
    
SM7100 ve SM7100-26 geniş kontrol ve SMIPII ™ tarafından sağlanan  arabirim özelliklerini sunan, SMIPII ™ ailesinin bir parçasıdır. Bu  ürünlerde mikrodalga röle teknolojisi yoğunluk, modülerlik ve diğer VXI  tedarikçilerden mevcut olmayan maliyet avantajları sunmak için öncülük  edilmiştir.

Mikrodalga anahtarlama için SMIPII ™ ailesi  kullanılarak, kullanıcı   diğer VXI mikrodalga anahtar çözümleri  üzerinde aşağıdakilerden   faydalanır:

Yoğunluk:  8 (1x6) mikrodalga rölelerine kadar tam bir C-Boyutu yuvasına kaydeden, bir çift VXIbus yuvasına yerleştirilmiştir.

Ağırlık:  Minyatür röle teknolojisi genel ağırlığını oldukça azaltır. Ultra hafif  yarı sert kablolama 5 lbs altında toplam kiloyu korumak için  kullanılır.

Maliyet:  Bu modüller mevcut çözümlerden en az  40% oranında mikrodalga anahtarlama maliyetini azaltmak için  fiyatlandırılır. Röle teknolojisi oldukça düşük maliyetlerle  sağlamayarak ATE uygulamaların çoğunluğu kullandı. 

Modüller  gerçek 4x4 matrisler olarak yapılandırılmış ve aynı zamanda harici  bileşenleri (25-pin ön panel konektörü) sürüş için röle sürücü hatları  içerir. Sinyal yolu başına tüm kablo uzunlukları da eşit aşamasını  sağlamak için eşleştirilir.  
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