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      SMP6301

4 (1x4) >1.8 GHz (SMB Connectors)

  
    

  

 

 

    -  Mükemmel çapraz karışma ve izolasyonu ile 1.8GHz bant genişliğinden fazla
    -  Yüksek performans için SMB erkek konnektörler
    -  10W maksimum anahtarlama gücü
    -  Uygulamaya özel yapılandırmalarını oluşturmak için karıştırılabilir ve uyumlu olabilir
    -  Sonlandırılmamış taslak etkileri yoktur
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SMP6301 - 4 (1x4) >1.8 GHz (SMB Connectors)

    
SMP6301 1.8 GHz daha fazla RF anahtarlama sinyali gerektiren uygulamalar için SMB erkek konnektörleri ile tasarlanmıştır. Mükemmel çapraz karışma ve izolasyon konnektörden doğrudan rölelere kısa düşük kayıplı koaksiyel çalışması ile birlikte 2.0 GHz aşan bant genişliği ile RF röleleri kullanılarak korunur. Tüm modüller de herhangi bir sonlandırılmamış taslak etkilerini önlemek, bant genişliği ve voltaj korurken daha büyük yüksek frekanslı çoklayıcı konfigürasyonları için izin vermek ve genel sinyal bütünlüğünü geliştirmek üzere yapılandırılmış.

SMP6301 SMIPII ™ ailesinin bir parçasıdır ve yüksek   yoğunluklu  anahtarlama sistemleri yapılandırmak için diğer SMIPII ™   modülleri ile  karıştırılabilir ve uyumlu olabilir. Örneğin, yaklaşık 96 50 Ohm koaksiyel anahtar noktaları çift yuva VXI kartı (SMP1200) içinde anahtarlanabilir, sinyal bütünlüğünü bozmadan olağanüstü yoğunluk sağlar.
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