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      VM1602

32-channel Time Stamp

  
    

  

 

 

    -  Zaman damgası kayıtı ile 32 kanallı olay monitörü
    -  VXIbus C boyutu yuvası başına 96 adete kadar kanallar
    -  Sözde kayıt veri erişimi ile mesaj tabanlı kontrol
    -  Yüksek toplam süre sayımı için 40-bit sayıcı
    -  Hassas zaman damgalaması için 1 µs çözünürlük
    -  SCPI uyumlu
    -  VXIplug&play sürücü
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VM1602 zaman damgası kayıt kapasitesi ile yüksek performanslı olay monitörüdür. Cihaz bir olay ve olay meydana geldiğinde zamanı kaydetmesi için 32 girişin her birini izler. Zaman, olay oluşmasına neden olan kanallar veya kanala tekabül eden bir 32-bit olay kaynağı değeri ile birlikte belleğe bir 40-bit süresi sayacı değerini kaydederek kaydedilir. Giriş yükselen veya düşen kenar olduğunda bir olay, bir kanalda oluşur. Her kanal birbirinden bağımsız yükselen veya düşen kenar algılama programlanmıştır. Genişletilmiş bellek seçeneği takıldığında cihaz toplam 128 k olayları ya da 512 k olayları toplayabilir.

Her giriş diferansiyel veya tek uçlu işlemlerden biri için konfigüre edilebilir. Diferansiyel mod olarak, pozitif giriş negatif girişine göre daha yüksek bir potansiyelde olduğunda yüksek bir giriş meydana gelir. Tek uçlu modunda, yüksek bir giriş bir kanalın pozitif girişi eşdeğer kanal için programlanan eşik gerilimi daha yüksek bir potansiyel olduğu zaman meydana gelir.

Her giriş olayla kaydedilen zaman damgası 40-bit zaman sayacı değerinden oluşur. 1 µs, 10 µs, 100 µs veya 1 ms hızında bu sayacı artırır. Her zaman ölçümler daha sonra sayaç artış oranı ile çarpılıp zaman sayacı değerleri arasındaki farkı bularak yapılmaktadır.
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