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8-Channel Fixed x64 Gain/Filter Signal Conditioning Plug-On

  
    

  

 

 

    -  VT1413C, VT1415A, VT1419A, VT1422A için sinyal iyileştirme eklentisi
    -  7 Hz 3 dB kesim frekansı ile sekiz sabit, 2-kutuplu, alçak geçiş filtreleri sağlar
    -  64 gerinim ile sekiz amplifikatör sağlar
    -  Her bir kanal ve çoklu gerinim ayarlarında giriş aşırı gerilim koruması ve açık transdüser algılaması sağlar
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VT1509A - 8-Channel Fixed x64 Gain/Filter Signal Conditioning Plug-On

Sinyal seviyeleri ve özelliklerine göre sinyallerin farklı gruplar için  farklı sinyal iyileştirme eklentilerini (SCP) seçebilirsiniz. Her SCP  farklı giriş seviyeleri için optimize edilmiştir ve bu SCP'ler bazı  sensör tabanlı gürültüyü azaltmak için filtrelemeye sahiptir. Her SCP  sekiz giriş kanalına sahiptir. Çoklu SCP girişlerin geniş bir yelpazesi  için uygun sinyal iyileştirmesini sağlamak üzere tarama A/D üzerinde  birleştirilebilir. Bu SCP giriş aşırı gerilim koruması sağlar.
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