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      VT1518A

Resistance Measurement Signal Conditioning Plug-On

  
    

  

 

 

    -  VT1413C, VT1415A, VT1419A, VT1422A için sinyal iyileştirme eklentisi
    -  Uyarma için dört adet programlanabilir akım kaynağı kanalı sunar
    -  Giriş aşırı voltaj koruması sağlar
    -  X16 gerinim ve 10 Hz, 2-kutuplu, direnç üzerindeki gerilimi ölçmek için alçak geçişli filtreler ile analog giriş dört kanal içerir
    -  Ohm veya sıcaklığa mühendislik dönüşümü VXI modülü tabanlı tam tarama hızında otomatik olarak yapılır
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VT1518A - Resistance Measurement Signal Conditioning Plug-On

  
    

VT1518A 4-telli direnç ölçümü SCP uyarma için (giriş aşırı gerilim koruması ile) dört adet programlanabilir akım kaynağı kanalı sunmaktadır. Her akım kaynağı 30 mA veya 433 mA sağlamak için programlanabilir. VT1518A da x16 gerinim ve 10 Hz, 2 kutuplu, direnç üzerindeki gerilimi ölçmek için düşük geçişli filtrelerle analog giriş dört kanala sahiptir. Ohm veya sıcaklığa mühendislik dönüşümüü VXI modülü tabanlı tam tarama hızında otomatik olarak yapılır.
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